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产品介绍 AIR FLOW TESTER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
是最适合用空气进行通气流量检查和气密检查的流量仪。 
可选择使用层流管或质量流量传感器。 
 

■ 特长  ■ 应用举例 

 
显示图标。只需触屏一次即可打开各画面。 

 
可用波形监控测试压、流量。 

 
语言切换功能(日语/英语/中文/西班牙语) 

 
带有能在网络上使用的FTP功能(选配) 

 
可用USB接口采集数据，简便易行。 

 
标准配备(C-CHK)功能 

 
压力变动流量修正。测试压变动时，显示规定测试压时的流量。 

 
 
 
 
 

主菜单画面 测试画面 解析 管理图 一览显示画面 
和统计画面 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

AF-R221 
空气流量仪 

检测燃气设备的流量 

发动机总成泄漏检查 

检测汽车零件的流量和泄漏 
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■ 流量传感器可选层流管或质量流量传感器。 
测试时可发挥流量传感器的特长 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■ 功能一览(标准功能) 

显示 有6种测试画面，可根据需求选择合适的画面。 数据采集 
内部最多可保存5000个数据。 
也可保存到U盘。 

可靠的检测回路 

吹气确认 
流量测试结束后，打开加压阀，确认

是否有流量。只限于F4 

数据解析 计数、统计、波形图表 

用户倍率 任意设定或者自动设定用户倍率值的功能。 

防止排气干扰 测试后的排气时机由外部控制 

数字滤波 
显示平均值， 
偏差较小，显示稳定。 

C-CHK 与流量标准品的值相比。  

F-CHK 
每次测试时与流量标准品的值相比。

(选配: CX)  2段判断 上限NG (UL2/UL)、下限NG( LL2/LL) 

压力变动流量修正 

公式修正 
设定既定的测试压，通过演算显示修

正值。 
检出延长 

流量值处于LL NG ~ LL2 NG / UL NG ~ UL2 NG范围内

时，再次进行检出的功能。 

2点修正 
预先保存2点间的压力·流量数据，

显示修正值。 
选配功能 

对应外部排气阀（排气阀装置另售） 

多点修正 
预先对既定的测试压附近的流量值进

行取样，显示修正值。 
对应外部旁路 (旁路装置另售) 

  

层流管流量传感器 (层流管) 
► 备有多种量程。F.S.10mL/min ~ 100L/min的各量程 
► 可测试泵喷出流量等、有脉动的流量 
► 没有可动部件，坚固耐用 

质量流量传感器 
► 可在不同的管压和变动的管压下测试流量 
► 即不需要气压补正，也不需要环境变化后的补正 
► 采用高应答的质量流量传感器元件 

● 在USB接口连接存储器，可输出内部的

测试设定和测试结果。 

设定项目 

IP地址 

子网掩码 

用户名 

密码 

FTP目录 

FTP功能 设定 项目 

可通过以太网共享在内部积累的质量数据 
FTP功能 设定项目 

在内部积累的质量数据 

● 压力变动流量修正 

多点修正取样画面 

● FTP 功能 
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■ 规格一览 
检测流体 空气 

配管连接口径 

空气源/驱动压源: Rc 1/4 
(只有层流管规格的100L为Rc 3/8) 
测试品配管:  200 mL/min以下Rc 1/4 

500 mL/min以上Rc1/2 精度 

■ 层流管流量传感器 
±1.5% of F.S. ±1digit  (指定测试压) 

■ 质量流量传感器 
±1.5% of F.S. ±1digit  (指定测试压) 
±3.0% of F.S. ±1digit  (指定测试压以外) 

RS-232 

正面接口 T, IL, ML, D, P固定长输出,F2 

指定测试压 
压力范围 

微压(L01): 1~10 kPa (不带调压阀) 
微低压(L03): 10~30 kPa (仅限质量流量) 
微低压(L05): 10~50 kPa (仅限层流管) 
低压(L): 15~80 kPa 
中压(M): 30~700 kPa 
负压(V): -10~-70 kPa (层流管20L以下) 

背面接口 T, IL, ML, D, P固定长输出,F2 

数据保存 
流量、压力、修正值、空气温度、 
判断值、大气压、其它 

设定值下载 csv文件 

USB接口 

测试设定的备份 
系统整体的备份 
软件版本更新 
复制操作说明书(PDF文件) 

频道数 32ch（0～31） 

电源 
AC100~240V±10%, 50/60Hz, 60VA max 
(附属的电源线请在AC125V以下使用) 

流量显示单位 
L/min, mL/min, L/s, mL/s, L/h, m3/h, mm3/s, 
USP(用户倍率) 时间 

设定范围 
999.9 秒 (分辨率0.1秒) 

压力显示单位 
kPa, MPa, (psi, kg/cm2, bar, mbar, mmHg, cmHg, inHg, 
mmH2O) ( )内为非SI 

测试压源 
使用洁净空气。 
使用远比测试压高的洁净空气。 

标准附件 
快速安装支架、各通讯接口、电源线（3m）、检查报告

单、操作说明书。 使用温度范围 5 ~ 45°C 

湿度 80 %RH以下，但不结露。 重量 约15 kg 
 
 
■ 外观图 

 
■ 空气流量仪外部配件 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

外部排气阀装置 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

在测试带有水和油的测试品时，能

防止异物侵入流量仪。 

旁路装置 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

对于低压·大容量的测试品 
能缩短测试时间。 

流量标准孔 FM-2A 
 
 

 
 

 
可进行F-CHK和C-CHK等的流量

确认。 



AF-R221-985C1-E 

■ 型号 
AF-R221（A . B . C . D E F. G） （H , I , J） 

 
A 流量传感器  

传感器 质量流量传感器 层流管流量传感器 
标记 F3 F4 

B 流量传感器量程 
传感器 标记 

质量流量传感器 500ML 2L 5L 20L 50L 100L  
层流管流量传感器 10ML 20ML 50ML 100ML 200ML 500ML 1L 2L 5L 10L 20L 30L 50L 100L 
C 调压范围 

压力名 微压 微低压 微低压 低压 中压 负压 
调压范围 1 ~ 10 kPa 10 ~ 30 kPa 10 ~ 50 kPa 30 ~ 80 kPa 15 ~ 80 kPa 30 ~ 700 kPa -10 ~ -70 kPa 

标记 L01 L03 
仅限质量流量 

L05 
仅限层流管流量 

L 
仅限质量流量 

L 
仅限层流管流量 M V 

D 空气回路  
名称 内置旁路 带有内部排气阀 二段加压(旁路装置另售) 2次侧测试方式 

内容 
适用于大容积测试品。内置

的旁路阀在加压时进行旁路

充气。 

内置排气阀请注意防止从测试

品吸入杂质。 

在加压行程中，可在规定的时间

（或到达压力为止）内施加比测试

压高的压力，缩短测试时间。 

是测试和判断测试品出口侧流量

的回路。 

标记 B1 G1 F C 
E 单位  

单位 SI单位 (日本国内必选) 非SI单位 (仅限海外销售) UL认定 (仅限美国销售・准备中） 
标记 UX1 UX2 UX3 

F 选配 
标记 名称 内容 标记 名称 内容 

R1 带有二段加压的电子调
压阀控制接头 选配了F电子调压阀规格时可指定此规格。 J1 US规格（NPT） 所有接口NPT规格 (含球阀) 

CX 自动CAL确认回路 在每次的测试行程中，用标准品对灵敏度进
行检查。 W 带有断流阀开闭确认的开

关 如果忘记打开断流阀会提示 

FR 2个量程 
(只限选择F4时) 

用1个流量传感器可提供２个量程。（根据

流量传感器有所不同） K 大气压传感器 
(只限选择F4时) 

带有高性能的大气压传感器，自动修正大气

压。 

P 溢流阀 调压阀出口带有溢流阀 D FTP功能内存 可使用FTP功能 

G 电源线  

H 流量量程 I 指定测试压 
质量流量  层流管流量 

H  流量量程 I 测试压范围  H  流量量程 I 测试压范围 
量程标记 流量范围 正压 负压  量程标记 流量范围 正压 负压 
500ML 0 ~ 500 mL/min 10 ~ 700 kPa -10 ~ -70 kPa  10ML 0 ~ 10 mL/ min 10 ~ 700 kPa -10 ~ -70 kPa 

2L 0 ~ 2 L/min 10 ~ 700 kPa -10 ~ -70 kPa  20ML 0 ~ 20 mL/ min 10 ~ 700 kPa -10 ~ -70 kPa 
5L 0 ~ 5 L/min 10 ~ 700 kPa -10 ~ -70 kPa  50ML 0 ~ 50 mL/ min 10 ~ 700 kPa -10 ~ -70 kPa 
20L 0 ~ 20 L/min 10 ~ 700 kPa -10 ~ -70 kPa  100ML 0 ~ 100 mL/ min 10 ~ 700 kPa -10 ~ -70 kPa 
50L 0 ~ 50 L/min 10 ~ 700 kPa ---  200ML 0 ~ 200 mL/ min 10 ~ 700 kPa -10 ~ -70 kPa 
100L 0 ~ 100 L/min 10 ~ 700 kPa ---  500ML 0 ~ 500 mL/ min 10 ~ 700 kPa -10 ~ -70 kPa 

• 从一览表中选择流量量程。 
• 请在各量程所对应的测试压范围内指定测试压。 
• 如果超出范围请咨询我们。 

 1L 0 ~ 1 L/min 10 ~ 700 kPa -10 ~ -70 kPa 
 2L 0 ~ 2 L/min 10 ~ 700 kPa -10 ~ -70 kPa 
 5L 0 ~ 5 L/min 10 ~ 700 kPa -10 ~ -70 kPa 
 10L 0 ~ 10 L/min 10 ~ 700 kPa -10 ~ -70 kPa 

J 换算温度 
   20L 0 ~ 20 L/min 10 ~ 700 kPa -10 ~ -70 kPa 
   30L 0 ~ 30 L/min 10 ~ 500 kPa --10 ~ -70 kPa 

温度 20 °C 0 °C   50L 0 ~ 50 L/min 10 ~ 500 kPa -10 ~ -50 kPa 
标记 S N   100L 0 ~ 100 L/min 10 ~ 500 kPa --- 

本产品介绍内容编写于2024年4月，如有变更恕不通知。 

 
 

标记 VA AC 125 V  3 m VE AC 250 V  2 m VK AC 250 V  2 m  （中国专用） 
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