
高性能のセンサとADコンバ
ータを装備することで、差圧
分解能0.1Paを実現しました。

高性能差圧センサ
計測環境を補正するマスタリ
ング学習機能により、短時間
で高感度の計測が可能です。

マスタリング
学習機能

自社製リークテスタ専用のエ
アバルブが、安定した計測と
耐久性をお約束します。

高耐久エアバルブ
毎回の計測時に自動的に行
われるセルフクリーニングと
セルフチェック機能で高信

インテリジェント・
エアー回路

ノイズリダクション（NR）機能
で、良品の不良判定を低減す
ることができます。

ノイズリダクション
機能

mL/minやmL/sなど、ご希望
の流量表示が可能です。

漏れ流量直読表示
32個のチャンネルにそれぞ
れ独立した設定が出来るの
で、多品種少量生産に最適。

チャンネル機能
テストデータのグラフを利用
することで、最適な設定値を簡
単に見つけることができます。

データグラフ機能
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COSMO INSTRUMENTS CO.,LTD. http://www.cosmo-k.co.jp/

※このカタログの内容は2013年1月現在のものです。仕様は予告なしに変更される場合もあります。

■仕様

差圧センサ

0.0～±999Pa

±2.5% of rdg ±1Pa

0.1Pa

表示範囲

表示精度

最小表示

センサ過圧 5MPa

表示桁数 3桁（浮動小数点）

表示サンプリングタイム 100ms

テスト圧 kPa, MPa

リーク量 Pa, kPa ,mL/s, mL/min, L/min
表示単位

リークリミット ±999.999Pa以下

チャンネル数 32（CH0～CH31）

タイマ設定 0.0～999.9s

ハードウェア 16bit　CPU

電源 AC100V～240V±10%　50/60Hz、 100VA

テスト圧源 テスト圧より充分高いクリーンエアー

パイロット圧

配管接続口径

400～700kPaのクリーンエアー

Rc1/4（テスト圧ポート、ワークマスタポート、パイロット圧源）

使用温度  5～40℃、  保存温度  －20～60℃

湿度

環境温度

80%RH以下で結露なきこと

重量 約12kg

シリアル
コミュニケー
ションポート
（RS-232C）
出力
フォーマット
選択可

リークデータと設定値（固定長出力）
IDフォーマット
（出荷時設定）
 Iフォーマット

Tフォーマット リークデータ（固定長出力）

Printerフォーマット データ出力、設定値一覧出力

コントロールI/Oポート DB-37Pオスコネクタ
オープンコレクタNPN出力、フォトカプラ入力

標準取付、付属品
パイロット圧用フィルタレギュレータ、各インター
フェースコネクタ、電源コード（125V、3m）、
クイック取付金具、検査成績書、取扱説明書

オプション付属品
電源コード(5m)、高圧電源コード（250V、2m）、
校正ポート変換ジョイント、トレーサビリティ証明書、
輸出用パラメータシート

■機能概要

■型式分類表

■オプション仕様

■外観図

■オプション機器

校正ポート

機　能

小容積エア回路

インテリジェント2エア回路

リークマスタ自動
キャリブレーション

外圧検出方式（2次圧方式）

ワイドレンジ差圧表示

択
選
圧
ト
ス
テ

フロントパネルに装備しているので日常点検が容易です。

RS-232C標準装備 パソコンにデータを取込むことができ、データ管理ができます。

I/O信号モニタ画面 I/O信号の動作チェックが画面を見ながら行えます。

クイック取付金具 前面から簡単に本体の取付けや取り外しができます。

精密レギュレータ

レギュレータ 圧力レンジ／テスト圧センサ

内　容

外部排気弁 Gシリーズ

リークマスタ LM-1Cシリーズ

手動リーク校正器 LCシリーズ、QLCシリーズ

マスタチャンバ MCシリーズ

リモートコントロールBOX RCシリーズ

10～100kPa／PS ：100kPa

50～700kPa／PS ：1MPa

0.1～1.5MPa／PS ：2MPa

0.1～2.0MPa／PS ：2MPa

－5～－100kPa／PS ：－100kPa

10～95kPa／PS ：100kPa

50～700kPa／PS ：1MPa

記号
① 
L

J

W

C

Q

D4

A01

A2

記号

M

H15

H20

V

LR

MR

VR －5～－75kPa／PS ：－100kPa

電空レギュレータ

ご要望に応じてオプション機器をご用意いたします。

LS-1822A-①

大容積ワークで計測時間短縮が可能な
等圧回路の組み込まれた空気回路です。

リークマスタ用制御弁が内蔵され、
自動的にリーク係数K（Ve）キャリブ
レーションやK（Ve）チェックができます。

ストップバルブ
開閉確認スイッチ付

ワーク・マスタポートについている
ストップバルブの開け忘れを
防止します。

対象ワーク容積が50mL以下で
漏れ規格が小さい場合。

CE適合品 CEマーク付き。
EC適合宣言書の発行も行います。

リークを漏れ出す側で検出する方式。

差圧レンジ ： ±10kPa
最小表示 ： 1Pa

※日本国内及び米国が対象です。

ISO 9001認証
JQA-QM3681

※日本国内が対象です。

ISO 14001認証
JQA-EM5044


