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EXTERNAL EXHAUST VALVE 
  

外部排气阀  G3 系列 

 特征２ 

为了防止粉尘引起排气阀的动作不良，在结构

上已将滑动部分和检出回路分开
＊1。连接测试

品、标准品的各接口带有专用过滤器
＊2。 

＊1 G3-M/G3-ME  ＊2 G3-M/G3-H 

在测漏仪和测试品的配管途中设置外部排气阀，在

测漏结束时进行空气排气。可有效地防止测试品和

配管内的水、油、粉尘等异物侵入测漏仪，从而起

到保护测漏仪的作用
※
。 

特别推荐用于需要沉水目测气泡的空气泄漏测试

设备。 

(※根据使用条件不同，有些情况下无法防止异物

侵入) 

 特征１ 

使用可以抑制测漏时导致误差的泄漏、微小的

容积变化、温度变化的专用气动阀。 

 特征４ 
一体化构造可以同时进行测试品侧和标准品侧

的排气动作。通过对应外部排气阀的空气测漏

仪控制驱动压。 
 

• G3-M / G3-H 带有断流阀，因此易于

确认泄漏。 
• 带有固定支架。 

※照片为 G3-H 

 Model G3-M/G3-ME 
 Model G3-H/G3-HE 

 G3-M/(G3-ME) G3-H/(G3-HE) 
最高使用压力 800 kPa 4.9MPa 

耐压 1.0 MPa 7.5MPa 
连接口径 Rc1/4 

驱动压 400 ～700kPa 
(通过测漏仪提供) 

附件 用于驱动压 
软管外径 4mm 长度 3 m 

外形尺寸 

W116 L110(65) 
H100 mm 

含固定支架及安装部

品 

W116 L118(65) 
H112 mm 

 含固定支架及安装部

品 

适用的测漏仪 对应低压和中压的外

部排气阀的测漏仪 
对应高压的外部排气阀

的测漏仪 

 
 

 
 

 空气回路系统图 

※驱动压的配管最长为 3ｍ，否则会造成故障。 

※尽量选择在靠近测试品，比测漏仪低的位置水平设置。 

※详细内容请确认空气测漏仪的操作说明书。 

 规格 

 特征３ 

因为流量大，几乎不影响给测试品加压的时间

和排气时间。 

 

※本产品介绍的内容编写于 2024 年 4 月，如有变更恕不通知。 
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