
 
 
 

G3-985A1-C 

ｴｱﾘｰｸﾃｽﾀ 外部排気弁

マスタ

ワーク

ストップ弁
（G3-Mのみ）

パイロット圧

排気ポート
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EXTERNAL EXHAUST VALVE 
SELECT VALVE 

外部排気弁  G3 シリーズ 

◼ 特徴２ 

粉塵による排気弁の動作不良を防止するた

めしゅう動部分と検出回路を切り離した構

造です＊1。ワーク、マスタへ接続する各ポー

トは専用フィルター付きです＊2。 
＊1 G3-M/G3-ME  ＊2 G3-M/G3-H 

リークテスタとワークの配管途中に外部排気弁

を設置し、リークテスト完了時のエアー排気を行

います。ワークや配管内の水、油、粉塵などリー

クテスタへの異物の侵入を防ぎ、故障や品質の劣

化を未然に防止することができます※。 

特に水没目視とエアリークテスト併用の検査装

置の場合には使用をお勧めします。 

(※使用条件により異物侵入を防止できない場合

もあります) 

◼ 特徴１ 

リークテストで誤差の要因となる漏れや微

小な容積変化、温度変化の発生を抑えた専用

の空気作動弁です。 

◼ 特徴４ 

ワーク側とマスタ側の排気動作を同時に行う

ことができる一体構造です。 

パイロット圧による制御は外部排気弁対応の

エアリークテスタで行います。 

 

• G3-M / G3-Hはストップバルブが付

くため漏れ確認が容易です。 

• 固定金具が付きます。 

※画像は G3-H 

◼ Model G3-M/G3-ME 
◼ Model G3-H/G3-HE 

 G3-M/(G3-ME) G3-H/(G3-HE) 

最高使用圧力 800 kPa 4.9MPa 

耐圧 1.0 MPa 7.5MPa 

接続口径 Rc1/4 

パイロット圧力 
400 ～700kPa 

(リークテスタより供給されます) 

付属品 
パイロット圧力用 

チューブ外径 4mm 長さ 3 m 

外形寸法 

W116 L110(65) 

H100 mm 

固定金具及び取付け

部品を含む 

W116 L118(65) 

H112 mm 

 固定金具及び取付け

部品を含む 

対応リークテスタ 

低圧･中圧の外部排

気弁対応リークテス

タ 

高圧の外部排気弁対応

リークテスタ 

 

 

 

。 

◼ 空気回路系統図 

※パイロット圧の配管は最大 3ｍとして下さい。誤動作の原

因となります。 

※設置場所はできるだけワークに近く、リークテスタより低

い位置を選び水平に設置してください。 

※詳細はエアリークテスタの取扱説明書をご確認ください。 

◼ 仕様 

◼ 特徴３ 

流量が大きくとれるため、ワークへの加圧時

間や排気時間に対する影響がほとんどありま

せん。 

 

※この製品案内の内容は 2021 年 10 月現在のものです。仕様は予告なしに変更される場合があります。 
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