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仕様 
型式 最大容積 

変化量 使用圧力範囲 最大径 接続ネジ部を除

く本体最大長 接続 

QLC－0021 F.S. 0.2mL 0～0.5MPa 
QLC－0101 F.S.1mL 0～0.5MPa 

φ27 108 標準 R1/8 

QLC－0401 F.S.4mL 0～0.5MPa φ29 114 
QLC－1001 F.S.10mL 0～0.2MPa φ44 118 

標準 R1/8 
（R1/4 も可能） 

バーニヤ目盛 ：1-10（1 目盛はフルスケール容積の 1/10） 
シンブル目盛 ：50 分割/回転（１目盛はフルスケール容積の 2/100） 

注意：設定が可能な容積はシンブルの 1/2 回転(フル

スケールの 1/20)以上です。 

※ QLC-0401、QLC-1001 はオプションで負圧タイプも可能です。 
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  操作に時間がかかる、設定値に合わせにくいなど従来の手動リーク校正器の欠点を解消します。

   容積変化量は任意に設定が可能で、ワンタッチで容積変化を発生させることができます。 
  

差圧式リークテスタの日常点検に便利 

長期間、正確に、安定して使用できます 

配管途中やワークに直接接続できます。 リークテスタの

校正ポートに接

続する時は、変

換用ジョイント

M10-Rc1/8 が必

要です。 
（オプション） 
 
 
 

QUICK LEAK CALIBRATOR 

クイック･リーク･キャリブレータ QLC シリーズ

任意の容積変化を、瞬時に発生させること

により、リークテスタの感度チェックを簡

単に行うことができます。また、測定デー

タから等価内容積を求めることも出来ま

す。 


