
 

DF-231BA-985C1-B 

产品介绍 
 
 快速应答(99%应答 300ms)的气体质量流量传感器 
 含微小量程 500mL/min 的各种规格供选用 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 特长 
• 因为采用质量流量传感器，所以不需温度和压力补正。 

• 因为传感器应答快，所以可以检测瞬间流量 

• 多功能显示器能对应各种测试 

• 备有与显示成比例的模拟电压输出 

 规格  

流 量 范 围 500 mL/min 
2, 5, 20, 50, 200, 500 L/min  

频道数 10 个频道 
上下限设定 4 个设定值 HH,HI,LO,LL 

检 测 流 体 空气(※1)及指定燃气(※2)  传感器清零 一次按键方式 

精

度 

F . S . ～ 
20% 

±3% of rdg±1digit 
200,500L/min 为±5% of rdg±1digit  自动清零 自动清零键 

20%未满 ±1% of F.S.±1digit  保持显示 保持键 
使用温度范围 0～50℃(但精度保证范围为+10～35℃)  显示应答 大、中、小数字滤波 

使用压力范围 -70 kPa～1 MPa 
200,500 L/min 为-35 kPa～1 MPa  RS-232C 

可在标准装备的 1200,9600,19200 bps 之

间切换 
耐 压 1.5 MPa  BCD 输出 开路集电极 
应 答 速 度 约 300ms/99%阶跃应答  模拟输出(※3) 显示比例输出 (选配 F1・F2) 
压 力 损 失 最大 2 kPa 

 

显示位数切换 3 位半(1999)／4 位半(19999) 

接口尺寸 50 L/min 以下时 Rc(PT)1/4 
200 L/min 以上时 Rc(PT)1/2 

取样时间 250 ms／50 ms 切换 
用户显示倍率功能 0.001～9.999   (出厂时 1.000) 

电源 DC24V ±10%、0.3Amax 
附带电源变压器 

尺寸 显示器 W140×H66×D172 
传感器请参照下一页 MF-130 

面板开口尺寸 W133×H61 
(※1) 为了防止水或杂质侵入传感器，须将过滤器装在入口处。 
(※2) 指定的燃气是氩气、二氧化碳、都市燃气 13A、甲烷、丙烷、丁烷。但是设定燃气系数的情况下，精度无法保证。 
(※3) 不反映自动清零・保持时的模拟输出。 

 型号 

DF-231BA－①②－③ 
① 流量范围 ②  选配 ③  电源 

记号 测试范围 显示 记号 内容 记号 内容 

500ML 0～500 mL/min 000～500 F1(※3) 模拟输出 5V VG AC 电源变压器 
100V 电线 3m 

2L 0～2 L/min .000～1.999 F2(※3) 模拟输出 10V VH AC 电源变压器 
240V 电线 2m 

5L 0～5 L/min 0.00～5.00  VK AC 电源变压器 
240V 电线 2m（中国专用） 

20L 0～20 L/min 0.00～19.99  VJ 无 AC 电源变压器 
50L 0～50 L/min 00.0～50.0   

200L 0～200 L/min 00.0～199.9 
500L 0～500 L/min 000～500 
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 应用举例 

适用不同压力的流量检测 

根据流量判定合格与否 

适用多品种的流量检测 

采集流量数据，输入计算机 
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 相关产品 

质量流量传感器 MF-130 
 
 
 
 
 
 

型式 MF-130－レンジ记号 

量程记号 检测范围 
500ML 0～500 mL/min 

2L 0～2 L/min 
5L 0～5 L/min 

20L 0～20 L/min 
50L 0～50 L/min 
200L 0～200 L/min 
500L 0～500 L/min 

 
尺寸 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

快速法兰接头 QF-C10A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

口径尺寸 型号 规格 MF-130 量程 

1/4 
QF-C10A-FF02 Rc1/4- Rc1/4  (内螺纹) － 
QF-C10A-MM02 R1/4- R1/4  (外螺纹) 500 ML～50 L 
QF-C10A-MF02 R1/4- Rc1/4  (外螺纹-内螺纹) 500 ML～50 L 

1/2 
QF-C10A-FF04 Rc1/2- Rc1/2  (内螺纹) － 
QF-C10A-MM04 R1/2- R1/2  (外螺纹) 200 L～500 L 
QF-C10A-MF04 R1/2- Rc1/2  (外螺纹-内螺纹) 200 L～500 L 

 
※本产品介绍内容编写于 2018 年 11 月，如有变更恕不通知。 
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4 – φ4.5 

主要规格 

接口尺寸 500 ML～50 L(PT1/4) 
200 L～500 L(PT1/2) 

精度 
500 ML～50 L：±3 % of rdg 
200 L～500 L：±5 % of rdg 

F.S 的 20 %以下的精度为±1 % of F.S. 
驱动电源 DC12～24V 
输出电压 0～5VDC 
检测流体 空气及指定燃气 
附带电源线 标准 3m 长 

 

用于传感器连接而开发的法兰式快速接头,操作简单。旋紧或松

开碟形外螺纹就可装拆，并且密封效果很好。 

＜特点＞ 

 传感器的拆装非常简单。 
 O 型密封圈正负压都可使用。 
 耐压范围从真空压到 1MPa 
 接口尺寸 1/2 用和 1/4 用。 
 也可取代其它接头用于配管的连接。 

500 ML 
～50 L 

200 L 500 L 

A 55 72 72 
B 48 75 75 
C 58 87 87 
D 91 98.6 98.6 
E 69.1 82.1 96.1 
F 37 50 59 

 安装孔尺寸 4.5φ 单位 mm 

DF-231BA 所使用的高应答性的质量流量传感器可以单独定货。 
＜特点＞ 
 300ms 应答 99％的快速应答传感器。 
 本体小巧坚固，配有 4 位数的流量显示器。 
 对于空气以外的氩气、二氧化碳、都市燃气 13A、甲烷、丙烷、

丁烷也能检测。 
 具有累计的附加功能等。 
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